ULOZENI KANALIZACN(HO POTRUBI Z KAMENINY
- V SOUBEHU S VODNIM TOKEM

HUTNENY STERKOPISEK 8—16mm
2 (Vv PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

DRENAZN( POTRUB(

(V PRIPADE ODVODNEN( STAVBY)
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ULOZENI POTRUBI MUSI BYT PROVEDENO DLE CSN EN 1610.

PRO BOCNI A KRYCI OBSYP POTRUBI BUDE POUZIT STERKOPISEK U POTRUB/ DO DN200 0 — 22mm, OD DN250 0 — 32mm.
MATERIALY POUZITE V UCINNE VRSTVE MUSI BYT V SOULADU S POZADAVKY VYROBCE POTRUBI.

KRYC OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUSTCE DLE POZADAVKU VYROBCE POUZITEHO POTRUBI.

OBSYP MA ZAJSTOVAT DOSTATECNOU POSTRANNI PODPORU PRO POTRUBI, A PROTO JE JEJ TREBA

DOSTATECNE ZHUTNIT. POZADAVKY NA ZASYPOVY MATERIAL A JEHO ZHUTNENI ZAVISI NA TOM,

ZDA SE VEDEN[ NACHAZ[ POD ZPEVNENOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.

SIRKA VYKOPU DLE PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM. SIRKOU VYKOPU SE ROZUM( VZDALENOST STEN VYKOPU

NEBO PAZENI MERENA VE VYSCE VRCHOLU POTRUBI.

DLE VYHLASKY €. 591/2006 Sb. BUDE RYHA VYKOPU V SOUDRZNYCH ZEMINACH V ZASTAVENEM UZEMI OD HLOUBKY 1,3m

A V NEZASTAVENEM UZEMI OD HLOUBKY 1,5m PAZENA. V NESOUDRZNYCH ZEMINACH BUDE PROVEDENO PAZEN( OD HLOUBKY 0.7m.

DLE CSN 733055 MA BYT VYKOP ZAPAZEN PRI HLOUBCE VETSI NEZ 1,3 m V ZASTAVENEM UZEM(

A PRI HLOUBCE 1,5 m V NEZASTAVENEM UZEMI.

PRI POUZITI PAZENI BUDE SIRKA VYKOPU ZVETSENA NA KAZDOU STRANU O 0,15 m.

NEJMENSI SIRKA VYKOPU SE SVISLYMI STENAMI, DO KTERYCH VSTUPUJI OSOBY JE 0.8m DLE NARIZEN[ VLADY C. 591/2006 Sb.

NEJMENS! $IRKA RYHY PRI HUTNEN( OBSYPU DLE GSN 733055:

SKLON SVAHU VYKOPU > 75st. NEBO PAZENY VYKOP — OD MENSI NEZ 0,4 m = OD + 0.7 m ()
~ OD MEZI 0.4 — 1.0 m = OD + 0.8 m (x)
~ 0D VETS/ NEZ 1.0 m = OD + 0.9 m (x)

- V MISTNlf KOMUNIKACI

V MISTNICH KOMUNIKACICH OPRAVA HORN[ ASFALTOVE VRSTVY
V SIRCE 0,5m OD HRANY VYKOPU
PRES OKRAJ RYHY POLOZENA SKELNA GEOMRIZ 50x50mm
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HUTNENY STERKOPISEK 8—16mm
(V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
DRENAZNI POTRUBI

(v PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

OBETONOVANI POTRUBI BUDE PROVEDENO PRI VEDENI KANALIZACE V KOMUNIKACICH, Z DUVODU MALEHO KRYTI POTRUBI.
JEDNA SE O POTRUBI DN500 V USEKU MEZI SACHTAMI 32 AZ 34, POTRUBI DN300 V USEKU MEZI SACHTAMI 34 AZ 230
A POTRUBI DN200 V USEKU MEZI SACHTAMI 230 A OK5
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- REKONSTRUKCE KANALIZACE PODEL ZNETINECKEHO POTOKA STUPER: DPS
ZAKAZKA: 2022/BI/10
CAST: D. DOKUMENTACE LINIOVE STAVBY MERITKO: 1:20
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OBSAH: ULOZEN( POTRUB( Z KT VE VYKOPU VYKRES C.: D.1.12




